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   Αρ. Πρωτ. 525/1.3.2012 

Απαληήζεηο Εξσηήζεσλ θαη ΢πκπιεξσκαηηθέο Δηεπθξηληζηηθέο 
Οδεγίεο 

για τον Ανοικτό Διαγωνιςμό: 

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθνύ ζρνιείνπ 
ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα Γθξάβαο» 

ςτα πλαίςια του ζργου: 

«΢ Σ Η Ρ Θ Ζ Χ» - Οξηδόληην έξγν ππνζηήξημεο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ 
ζην δξόκν γηα ην ΦΗΦΘΑΙΟ ΢ΥΟΚΕΘΟ, λέεο ππεξεζίεο Παλειιήληνπ ΢ρνιηθνύ 

Δηθηύνπ θαη ΢ηήξημεο ηνπ ΦΗΦΘΑΙΟΤ ΢ΥΟΚΕΘΟΤ» 

 

Προσ κάκε ενδιαφερόμενο 

΢ασ ενθμερϊνουμε για τισ ερωτιςεισ/απαντιςεισ και ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ για τον 

ανωτζρω διαγωνιςμό:  

Α) Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ – Διευκρινιςτικζσ οδηγίεσ: 

Ερώτηςη 1: 

Αν υπάρχουν ςχζδια του εςωτερικοφ των κτθρίων (π.χ. κατόψεισ) όπου να απεικονίηονται πιο 

ςυγκεκριμζνα οι αίκουςεσ από όπου κα διζλκει δομθμζνθ καλωδίωςθ ι/και κα εγκαταςτακεί ενεργόσ 

εξοπλιςμόσ. Πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τα ακριβι ςθμεία τερματιςμοφ των οπτικϊν ινϊν και τθσ 

δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςτα επιμζρουσ κτιρια του ςυγκροτιματοσ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ, κακϊσ 

είναι απαραίτθτο θ προτεινόμενθ λφςθ να είναι ςφμφωνθ με τα διεκνι πρότυπα αναφορικά με το 

μζγιςτο μικοσ οριηόντιασ και κάκετθσ καλωδίωςθσ 

 

Απάντηςη: 
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΢τθν παροφςα φάςθ δεν υπάρχουν διακζςιμα ςχζδια του εςωτερικοφ των κτθρίων. Όςο αφορά τον 

τερματιςμό των οπτικϊν ινϊν εντόσ του κτθρίου, αυτόσ κα πραγματοποιθκεί ςε χϊρο που κα 

κακοριςτεί κατά τθ μελζτθ εγκατάςταςθσ από τον υποψιφιο ανάδοχο, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κα 

πρζπει να γίνει εντόσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου (για κακζνα από τα κτιρια). Επιπροςκζτωσ, ςτο τεφχοσ 

διακιρυξθσ κακορίηεται το ςθμείο ςυνάκροιςθσ του ςυνόλου των οπτικϊν ινϊν (Κφριοσ Κόμβοσ) ο 

οποίοσ κα βρίςκεται ςτο ιςόγειο του κτθρίου 7 (ςελ. 44 & 45 ςτθ διακιρυξθ) και κα διαμορφωκεί 

κατάλλθλα (εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ, κλιματιςτικοφ ςτα πλαίςια τθσ διακιρυξθσ) για να 

φιλοξενιςει τον εξοπλιςμό. Σζλοσ, ιςχυρι απαίτθςθ, όπωσ αναφζρεται και ςτθ διακιρυξθ (ςελ. 39),  

για τθν υλοποίθςθ του οπτικοφ δικτφου κα τοποκετθκεί ςωλινασ HDPE εντόσ ςιδερζνιασ επιτοίχιασ 

ςχάρασ θ οποία κα εγκαταςτακεί ςτον υπόγειο χώρο (shaft) του ςχολικοφ ςυγκροτήματοσ. ΢τθ 

ςυνζχεια και εντόσ ςιδεροςωλινα κα γίνει θ όδευςθ του οπτικοφ καλωδίου προσ τα κτιρια των 

χρθςτϊν. 

Όςο αφορά τθν δομθμζνθ καλωδίωςθ για κάκε ζνα από τα εννζα (9) κτιρια, οι απαιτιςεισ που 

κακορίηονται από τθ διακιρυξθ είναι: 

 Εγκατάςταςθ του patch panel για κάκε ζνα κτιριο ςτον ίδιο χϊρο που κα τερματίςει και θ 

οπτικι καλωδίωςθ για το ςυγκεκριμζνο κτιριο (κατά προτίμθςθ εντόσ ςχολικοφ εργαςτθρίου, 

όπωσ αναφζρεται παραπάνω). 

 Μία (1) διπλι τθλεπικοινωνιακι πρίηα ανά αίκουςα 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει ςφμφωνα με τα παραπάνω να προβεί ςε ςφνταξθ τεχνικισ 

προςφοράσ θ οποία να είναι λειτουργικι και ςφμφωνθ με τα διεκνι πρότυπα. 

Ερώτηςη 2:  

Αν υπάρχουν ςχζδια των κτθρίων όπου να απεικονίηονται πιο ςυγκεκριμζνα οι κζςεισ εγκατάςταςθσ 

των αςφρματων βάςεων Wi-Fi. 

Απάντηςη: 

Οι αςφρματεσ βάςεισ όπωσ αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ, πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτο εξωτερικό 

μζροσ των κτθρίων, ςε κατάλλθλθ κζςθ ϊςτε να εξυπθρετοφν τισ φορθτζσ μακθτικζσ ςυςκευζσ ςτουσ 

προαφλιουσ χϊρουσ του ςυγκροτιματοσ. Η ακριβισ κζςθ εγκατάςταςι τουσ, πρόκειται να αποφαςιςτεί 

από κοινοφ (Ανάδοχοσ και ΙΣΤΕ) κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ. ΢τθν 

παροφςα φάςθ, ςχζδια των κτθρίων δεν είναι διακζςιμα.   

Ερώτηςη 3: 

Πϊσ εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των υλικϊν και τθσ καταςκευισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου 

και ωσ τθν οριςτικι παραλαβι του. Σο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα προκφπτει δεδομζνθσ τθσ ελεφκερθσ 

προςβαςιμότθτασ ςτουσ χϊρουσ καταςκευισ ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα. 

Απάντηςη:   
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΢τα πλαίςια τθσ μελλοντικισ ςυμβατικισ δζςμευςθσ με τον Ανάδοχο, το ΙΣΤΕ, μετά τθν Ποςοτικι 

Παραλαβι του εξοπλιςμοφ απαλλάςςει τον Ανάδοχο από την ευθφνη φφλαξήσ του εκτόσ εάν 

αποδεδειγμζνα θ ηθμία ι θ απϊλεια οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του Ανάδοχου. Επίςθσ, 

ο Ανάδοχοσ κα ευκφνεται απζναντι  ςτο ΙΣΤΕ ςε περίπτωςθ κανάτου ι κάκωςθσ μζλουσ ι μελϊν του 

προςωπικοφ του Ανακζτοντα ι τρίτων κακϊσ και υλικισ ηθμίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ και τθν ιδιοκτθςία 

του Ανακζτοντα ι τρίτων, αν τα περιςτατικά αυτά οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του 

προςωπικοφ του Ανάδοχου ι ςε βλάβθ του Εξοπλιςμοφ.  Σζλοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει 

τθν ευκφνθ του για τουσ πιο πάνω κινδφνουσ μζχρι του τζλουσ τθσ περιόδου τθσ Εγγυιςεωσ Καλισ 

Λειτουργίασ. 

Ερώτηςη 4: 

Παρακαλοφμε διευκρινίςτε χρονικά το πότε προβλζπεται να λάβει το ΙΣΤΕ τθν αντίςτοιχθ 

χρθματοδότθςθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο Α.5.2 «Σρόποι πλθρωμισ – Κρατιςεισ» τθσ 

Διακιρυξθσ, ϊςτε να προβλεφκεί με μεγαλφτερθ ακρίβεια ο τρόποσ πλθρωμισ του ζργου. 

Απάντηςη:   

Όπωσ αναφζρεται ςτο ςθμείο 2 τθσ παραγράφου Α.5.2 τθσ διακιρυξθσ:  

«Ο τρόποσ πλθρωμισ ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: Όλο το ποςό τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου 

με τθν Οριςτικι Παραλαβι του ζργου και εντόσ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερών από 

τθν άφιξθ ςτο ΙΤΥΕ τθσ αντίςτοιχθσ χρθματοδότθςθσ» 

 

Ερώτηςη 5: 

Παρακαλοφμε διευκρινίςτε αν ςτθν προςφορά μασ κα πρζπει να περιλαμβάνονται υπθρεςίεσ τόςο 

εγκατάςταςθσ όςο και παραμετροποίθςθσ υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ (software). 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα τζτοιων υπθρεςιϊν κα μποροφςαν να είναι: θ εγκατάςταςθ τθσ λφςθσ 

ΕΛ/ΛΑΚ όπου αυτό απαιτείται, θ διαμόρφωςθ των υπολογιςτικϊν μονάδων ςφμφωνα με τισ 

αναφερόμενεσ ςτθν Διακιρυξθ αρχιτεκτονικζσ (π.χ. Ubuntu LTSP Servers), θ εγκατάςταςθ των 

λογιςμικϊν Terminal Server, θ εγκατάςταςθ/παραμετροποίθςθ/υποςτιριξθ δικτυακϊν τοπολογιϊν 

κατά περίπτωςθ (ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε ςχολικισ μονάδασ), θ δθμιουργία δικτυακϊν 

domains για τθν υποςτιριξθ εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν κ.λ.π.  

Απάντηςη:   

Όπωσ αναφζρεται ςτο ςθμείο D.2 Αρχικι Διάρκρωςθ Εξοπλιςμοφ - Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ τθσ 

διακιρυξθσ:  

«Η φυςικι εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ κα γίνει από τον Οικονομικό Φορζα. Η 

παραμετροποίθςθ του υπολογιςτικοφ και ενεργοφ δικτυακοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει με ευκφνθ του 

Ανακζτοντα ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ» 
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Ερώτηςη 6: 

Παρακαλοφμε διευκρινίςτε αν είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο προςφερόμενοσ κεντρικόσ μεταγωγζασ 

κακϊσ και οι μεταγωγείσ των τελικϊν χρθςτϊν να διακζτουν ξεχωριςτι, φυςικι κφρα διαχείριςθσ με 

χριςθ τερματικοφ (console). Θα κζλαμε να γνωρίηουμε αν δφναται να γίνει αποδεκτόσ εξοπλιςμόσ που 

πλθροί όλα τα ηθτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά, με μόνθ διαφορά ότι θ διαχείριςθ του μπορεί να 

γίνει μζςω οποιαςδιποτε κφρασ Ethernet και όχι αποκλειςτικά μζςω μιασ ξεχωριςτισ κφρασ 

διαχείριςθσ. 

Απάντηςη:   

΢φμφωνα με τουσ Πίνακεσ Σεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν:. 

 ΠΣΧ 2.2 – ΣΧ 2.2.4 Θφρα διαχείριςθσ με χριςθ τερματικοφ (console) 

 ΠΣΧ 3.1 - ΣΧ 3.1.6 Θφρα διαχείριςθσ με χριςθ τερματικοφ (console)  

θ ικανοποίθςθ των ανωτζρω τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ 

Ερώτηςη 7: 

Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε τισ απαιτιςεισ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν με Α/Α ΣΧ 4.1.2 και ΣΧ 4.1.8 

που ορίηουν ωσ ςυχνότθτα λειτουργίασ τθσ Αςφρματθσ Βάςθσ τα 5,4 GHz. Αν και διατίκενται ενεργόσ 

εξοπλιςμόσ που μπορεί να υποςτθρίξει ςυχνότθτεσ 2,4 και 5,4 GHz, θ προμικεια εξωτερικισ κεραίασ 

που λειτουργεί ςτθ ηϊνθ των 5,4 GHz δεςμεφει τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του, με 

ενδεχόμενο αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ςυνδεκοφν ςε αυτό ςυςκευζσ που λειτουργοφν, ςυνικωσ 

ςτθ ςυχνότθτα των 2,4 GHz (π.χ. φορθτοί υπολογιςτζσ, κινθτά τθλζφωνα κ.λ.π) 

Απάντηςη:   

Για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία τθσ τεχνικισ λφςθσ διευκρινίηεται ότι το wireless bridge κα πρζπει να 

ζχει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ και ςτισ 2 ςυχνότθτεσ (5 GHz και 2,4 GHz) για λόγουσ πικανισ 

μελλοντικισ αναβάκμιςθσ/επζκταςθσ, με αλλαγι μόνο τθσ κεραίασ. 

 Όςο αφορά τθν εξωτερικι κεραία, κρίνεται απαραίτθτο πλζον να λειτουργεί ςτθν ςυχνότθτα των 2,4 

GHz. 

Με βάςθ τα παραπάνω, διευκρινίηονται/τροποποιοφνται τα ακόλουκα:  

 ΣΧ 4.1.2, διευκρινίηεται ότι το Wireless bridge κα πρζπει να υποςτθρίηει και τισ δφο ςυχνότθτεσ 

λειτουργίασ, δθλαδι 5 GHz  και 2,4 GHz 

 ΣΧ 4.1.8 , για τθν εξωτερικι κεραία, τροποποιείται ϊςτε να υποςτθρίηει αποκλειςτικά 

ςυχνότθτα λειτουργίασ  2,4 GHz (από 5 GHz) 

Ερώτηςη 8: 
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Παρακαλοφμε ςχολιάςτε το πόςο ιςχυρι είναι θ απαίτθςθ που αναφζρεται ςτθν Σεχνικι Προδιαγραφι 

με Α/Α ΣΧ 4.1.10, δεδομζνου ότι με χριςθ τθσ τεχνολογίασ Wi-Fi είναι εξαιρετικά δφςκολο να 

επιτευχκοφν ρυκμοί μετάδοςθσ τθσ τάξθσ των 54 Mbps ςε απόςταςθ 1,5 Km, ακόμα και ςτθν 

περίπτωςθ που υπάρχει οπτικι επαφι (LOS). 

Απάντηςη:   

Η απαίτθςθ είναι υποχρεωτικι. ΢τθ θεωρητική περίπτωςθ και με βάςθ τα τεχνικά φυλλάδια του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να υποςτθρίηεται ο ςυγκεκριμζνοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ των 54 

Mbps για απόςταςθ τουλάχιςτον 1,5 Km (LOS).  

 

Ερώτηςη 9: 

΢το ΠΣΧ 4.2 Ιςτόσ ανάρτθςθσ κεραιϊν αςφρματθσ βάςθσ ςτθν προδιαγραφι ΣΧ 4.2.2 ηθτείται φψοσ 

κεραίασ 4m, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι κα τοποκετθκοφν ςτθν ταράτςα των ςχολικϊν 

ςυγκροτθμάτων και κα καλφψουν ζνα χϊρο ςε κοντινι απόςταςθ, μιπωσ είναι υπερβολι θ 

προδιαγραφι αυτι. Διευκρινίςτε μασ αν είναι αποδεκτι θ προςφορά Ιςτϊν μικρότερου φψουσ, κακϊσ 

δφναται να επιτευχκεί κάλυψθ και με αυτοφσ. Επιπλζον δεν προδιαγράφεται ςτθ διακιρυξθ 

αντικεραυνικι προςταςία για ιςτοφσ – κεραίεσ, δεδομζνου τθσ φφςθσ του εξοπλιςμοφ και του φψουσ 

που κα τοποκετθκοφν κεωροφμε ότι κα ζπρεπε να προςτεκεί ςτισ προδιαγραφζσ ι να διευκρινιςτεί ότι 

δεν απαιτείται. 

Απάντηςη: 

Δεν είναι αποδεκτι θ προςφορά ιςτϊν μικρότερου φψουσ. Διευκρινίηεται ότι τα κτιρια που απαρτίηουν 

το ςχολικό ςυγκρότθμα τθσ Γκράβασ, διακζτουν αντικεραυνικι προςταςία. 

Ερώτηςη 10: 

΢το ΠΣΧ 4.1 Εξοπλιςμόσ αςφρματθσ βάςθσ ηθτείται κεραία τομεακισ κάλυψθσ 90 μοιρϊν, δεδομζνου 

ότι ενδζχεται να δθμιουργθκοφν blind spots και δυςκολίεσ ςτθν εγκατάςταςθ, παρακαλοφμε 

διευκρινίςτε μασ αν είναι αποδεκτι κεραία με τομεακι κάλυψθ 360 μοιρϊν. 

Απάντηςη: 

Από τθ διακιρυξθ ηθτείται αποκλειςτικά κεραία τομεακισ κάλυψθσ 90 μοιρϊν. 

Ερώτηςη 11: 

΢τα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου ηθτοφνται μεταγωγείσ δεδομζνων (είδθ 29 και 30) οι οποίοι πρζπει 

να είναι gigabit για να μποροφν να υποςτθρίξουν αντίςτοιχεσ ταχφτθτεσ μεταφοράσ δεδομζνων όπωσ 

απαιτείται και ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ αλλά και ςτισ Gigabit Ethernet κάρτεσ. Η δομθμζνθ 

καλωδίωςθ του εργαςτθρίου δεν αποτελεί μζροσ του ζργου. ΢ε περίπτωςθ που θ καλωδίωςθ αυτι δεν 

μπορεί να υποςτθρίξει ταχφτθτεσ 1Gbps παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ τίνοσ ευκφνθ είναι θ 



΢ελ 6 από 7 

 

αποκατάςταςθ τθσ καλωδίωςθσ και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του τοπικοφ δικτφου του εργαςτθρίου, 

ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ προβλιματοσ λειτουργίασ του τοπικοφ δικτφου εντόσ των ςχολικϊν 

εργαςτθρίων, δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ (δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ).  

Ερώτηςη 12:  

Σα είδθ 29 και 30 Gigabit Ethernet μεταγωγείσ που προορίηονται για τα ςχολικά εργαςτιρια είναι ςτο 

ςφνολό τουσ 24 (16+6) για 20 ςχολικά εργαςτιρια. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε αν οι ποςότθτεσ είναι 

ςωςτζσ κακϊσ και τθ χριςθ των επιπλζον 4 ςυςκευϊν. 

Απάντηςη: 

Οι ποςότθτεσ των Gigabit Ethernet switches δεν ςχετίηονται με το πλικοσ των ςχολικϊν εργαςτθρίων. 

΢φμφωνα με τθν διακιρυξθ για το είδοσ «Gigabit Ethernet μεταγωγζασ 16 κυρϊν» ηθτοφνται 16 

τεμάχια και για το είδοσ «Gigabit Ethernet μεταγωγζασ 24 κυρϊν» ηθτοφνται 6 τεμάχια. 

 Ερώτηςη 13: 

΢τθ παράγραφο D3.4 περιγραφι δικτφου οπτικϊν ινϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελ. 44 τθσ διακιρυξθσ 

αναφζρεται « …τζλοσ, ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο πρόκειται να καταλιξει το τθλεπικοινωνιακό κφκλωμα 

το οποίο πρόκειται να διαςυνδζςει το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων με το Π΢Δ και κατ’ επζκταςθ με 

το Internet». Οι εργαςίεσ αυτζσ αποτελοφν ευκφνθ του αναδόχου;  

Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ κατάλθξθσ του τθλεπικοινωνιακοφ κυκλϊματοσ, δεν 

αποτελοφν ευκφνθ του αναδόχου. 

Ερώτηςη 14: 

΢το ΠΣΧ 2.6 Ικρίωμα κόμβου ΣΧ 2.6.10 ηθτοφνται ράφια βάκουσ 600 mm τα οποία πρζπει να 

τοποκετθκοφν ςε rack βάκουσ 600 mm. Επειδι αυτό είναι τεχνικά αδφνατο και πρζπει να προςφερκεί 

rack μεγαλφτερου βάκουσ χωρίσ αυτό να είναι ουςιαςτικά απαιτθτό από τον εξοπλιςμό που κα 

προςφερκεί, διευκρινίςτε μασ να είναι αποδεκτι θ προςφορά ραφιϊν μικρότερου βάκουσ από 600 

mm. 

Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται πωσ θ προδιαγραφι για τισ διαςτάςεισ του ικριϊματοσ είναι ακριβϊσ όπωσ αναφζρονται 

ςτθ διακιρυξθ. Όςο αφορά το ράφι, κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να φιλοξενθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο 

ικρίωμα και να καλφπτει πλήρωσ το ωφζλιμο βάκοσ και πλάτοσ του ικριϊματοσ (με τθν παραδοχι να 
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είναι ελάχιςτα μικρότερο από 600 mm ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αςφάλιςθ τθσ πόρτασ του 

ικριϊματοσ).  

Γενική Οδηγία 

1. ΢το πεδίο «Μνιμθ (RAM)» ςτον «ΠΣΧ 5.13: ΢τακμόσ Εργαςίασ Εργαςτθρίου χαμθλισ 

κατανάλωςθσ» θ τιμι τθσ ηθτοφμενθσ μνιμθσ είναι  >= 2GBytes.  

2. Για τα αντικείμενα με Α/Α τθσ διακιρυξθσ: 

 (24) Εξωηεπικόρ θοπηηόρ ζκληπόρ δίζκορ 

 (25) Κάπηα γπαθικών AGP 

 (26) Κάπηα γπαθικών PCI-Express 

 (27) Κάπηα δικηύος Gigabit Ethernet PCI 

 (28) Μνήμη DDR 

 (29) Gigabit Ethernet μεηαγωγέαρ 16 θςπών 

 (30) Gigabit Ethernet μεηαγωγέαρ 24 θςπών 

 (31) Οθόνη 22" TFT 

 (32) Σηαθμόρ Επγαζίαρ Επγαζηηπίος σαμηλήρ καηανάλωζηρ 

είναι δυνατι θ προςφορά τουσ χωρίσ να ςυνοδεφεται με τθν «Βεβαίωςθ/ςεισ 

καταςκευαςτι/ϊν από τθν /τισ οποία/εσ κα αποδεικνφεται ότι ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ 

διατίκεται ςτον οικονομικό φορζα από εξουςιοδοτθμζνο 

αντιπρόςωπο/ςυνεργάτθ/μεταπωλθτι τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ» του άρκρου A.2.2 

Δικαιολογθτικά ΢υμμετοχισ, τθσ διακιρυξθσ 

 

 

Ο Υπεφθυνοσ Ζργου  

 

Μ. Παραςκευάσ 


